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エンジン式を超えるパワーと高速切断

外形

内径

　BL4050F

商品名　　　　

レンチ13-19

リング外形22、25.4、30.5

カップリングスリーブ(水道直結用)

専用収納ケース

取り扱い説明書

　

マキタ　355ｍｍ正配列ブレード

乾湿両用

（A-53877)切込み深さ127ｍｍ

給水タンク　7ℓ

（A-57439）

商品コード

065012

065081

40Vmax   2口急速充電器

別途付属レンタル品 ３日保証

バッテリ×2

※40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています

予備バッテリ×2

充電時間
実用充電

フル充電

38分

50分

【付属品】

回転数  min【回転/分】

長さ786×巾272×高さ433

電源(V)

本体寸法(mm)

質量(kg)

バッテリ型式 　Li-Ion　5.0Ah

急速充電器型式 DC40RB　40Vmax 2口

直流72(80Vmax)

１充電あたりの作業量

乾式切断の場合(目安)

コンクリート切断厚さ50ｍｍ

約5.1ｍ  (BL4050F×2本使用)

刃物寸法(mm)
355

127

12.9（ﾊﾞｯﾃﾘBL4050F×2本取付時）

充電式パワーカッター 大 切断 土木用

乾式・湿式切断対応　最大切込深さ 127ｍｍ

　355mm(14")充電式パワーカッタ直流72V(80Vmax)

5300

             ※40Vmaxﾊﾞｯﾃﾘ1本での使用はできません

　　　　商品の動画がご覧いただけます

キックバックによる反動低減、雨の日でも運転可能な高い防水性能

3日保証

メーカー マキタ

充電式パワーカッタ

型式 CE001G(Z)

30.5

最大切込深さ(mm)


